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	ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ – (ADYÜ)
KAHTA MYO TARIMSAL ARAŞTIRMALAR LABORATUVARI

ÇEKER OCAK KULLANIM TALİMATI 
	Doküman Kodu
	KHLAB-TLM-132

	
	
	Yürürlük Tarihi
	22.10.2025

	
	
	Revizyon Tarihi/No
	…./…



	Laboratuvar Adı
	:
	Kahta MYO Laboratuvarı

	Cihaz Adı
	:
	Mipro Çeker Ocak

	Marka & Model
	:
	Mipro Çeker Ocak

	Sorumlular
	:
	Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli 


1. AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Kahta MYO Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.
2. KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Kahta MYO Laboratuvarı’nda kullanılan Çeker Ocak cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar. 
3. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Kahta MYO Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur. 
4. UYGULAMA

4.1. Cihaz ON düğmesinden açılır.
4.2. İstenilen Vakum Seviyesine göre fan ayarı yapılır.

4.3. Çalışma Bittiğinde ON/OF düğmesinden kapatılır.
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