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	ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ – (ADYÜ)
KÜL FIRINI CİHAZI KULLANIM TALİMATI
	Doküman Kodu
	POL-TLM-68

	
	
	Yürürlük Tarihi
	19.02.2020

	
	
	Revizyon Tarihi/No
	……/….



	Laboratuvar Adı
	:
	Akaryakıt Analiz Laboratuvarı

	Cihaz Adı
	:
	Kül Fırını Cihazı

	Marka & Model
	:
	Carbolite

	Sorumlular
	:
	Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli


1. AMAÇ

2. Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Petrol Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

3. KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Petrol Laboratuvarı’nda kullanılan Kül Fırını cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar. 
4. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Petrol Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.  

5. UYGULAMA

4.1. Cihazın fişi takılır.
4.2. [image: image1.png]AÇMA – KAPAMA düğmesi açılır.

4.3. Yukarı ok (   ) ve aşağı ok (   ) tuşlarıyla sıcaklık ayarlanır.

4.4. İşlem bittikten sonra AÇMA – KAPAMA düğmesi kapatılır.

4.5. Cihazın fişi prizden çekilir.
6. İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI
5.1. Cihaz Kullanıcı Manuel’i,
5.2. Laboratuvar Analiz İstek ve Sözleşme Formu (FRM 187) 
· FRM 187 Numune kabul birimine teslim edilir,
· Numune kabul birimi ilgili numunenin girişini Numune Kabul Defterine yapar ve bir kayıt numarası oluşturur, 

5.3. Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM184) 

Analiz sonucunda elde edilen veriler Müşteriye cihazın kendi rapor formatında ya da Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM184) ile teslim edilir. 
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